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MOTORE

+ filo verde o rosso
- filo giallo o nero

SONDA DI MINIMA
ACQUA CALDA

VENTILCONVETTORE MASTER
             (CON SCHEDA)

EVENTUALE VENTILCONVETTORE
SLAVE  (SENZA SCHEDA)
COMANDATO IN PARALLELO DAL
VENTILCONVETTORE MASTER.
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LINEA ALIMENTAZIONE MOTORI SLAVE
(ACCOPPIATI IN PARALLELO AL VENTILCONVETTORE MASTER)
UTILIZZARE SEZIONE CAVI IDONEA IN BASE AL NUMERO
DI VENTILCONVETTORI COLLEGATI IN PARALLELO.

E

VERSO ALTRI VENTILCONVETTORI
DA COMANDARE IN PARALLELO
        SENZA SCHEDA A BORDO

N L

L - N - GND : ALIMENTAZIONE 230V,
ASSORBIMENTO PER OGNI VENTILCONVETTORE
COLLEGATO :  DA 40 A  80 W
COLLEGAMENTO E PROTEZIONE
A CURA DEL CLIENTE. SEZ. MIN. FILI 1,5mm
(PER QUESTA TIPOLOGIA DI VENTILCONVETTORI
A BASSO CUNSUMO ENERGETICO, SI CONSIGLIA
DIFFERENZIALE IDONEO PER INVETER IN CLASSE B)

SEGNALE IN 0-10 VOLT DC PER IL CONTROLLO DELLA
PORTATA ARIA DEI VENTILCONVETTORI DA CONTROLLARE
IN PARALLELO AL VENTILCONVETTORE MASTER.
(MAX 10 VENTILCONVETTORI IN PARALLELO)
UTILIZZARE CAVO SCHERMATO 2X0,5mmq LUNGHEZZA MAX 30mt.

NOTA : ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ELETTROVALVOLA
ACQUA IN 230 VOLT COLLEGATA / INSTALLATA  NEL
VENTILCONVETTORE O NEL COLLETTORE FANCOIL

EVENTUALE SONDA AMBIENTE REMOTA

SLAVE
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TU01 COD. H111_1

CAVO PER IL COLLEGAMENTO TERMOSTATO DA
POSIZIONARE IN AMBIENTE.
(MODELLO DA ESTERNO O MODELLO SU SCATOLA
A 3 MODULI 503. UTILIZZARE CAVO 2X0,5 TWISTATO
E SCHERMATO, LUNGHEZZA MAX.  25 MT.)

B-A : INGRESSO RS485 PER EVENTUALE CONTROLLO DEL
TERMOSTATO IN SUPERVISIONE CON PROTOCOLLO MODBUS RTU.
UTILIZZARE CAVO  SPECIFICO PER SUPERVISIONI MODBUS

TERMOSTATO Mod. TU

LEGENDA FILI :

: CABLAGGIO GIA' ESEGUITO

: CABLAGGIO DA ESEGUIRE
  PER L'ELETTRICISTA

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO VENTILCONVETTORI
CON MOTORI BRUSHLESS "EC" (A BASSO CONSUMO ENERGETICO)
COMANDATI DA TERMOSTATO Mod. TU
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B INGRANDIMENTO
DELLA SCHEDA
INSTALLATA NEL
VENTILCONVETTORE
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OROLOGIO-OPTIONAL
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MORSETTO VOLANTE PRESENTE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA.
(CONTATTO PULITO MICRO ELETTROVALVOLA PER AZIONAMENTO
EVENTUALE POMPA DEL CLIENTE, CARICO MAX. APPLICABILE : 0,5A)

            INGRESSI / USCITE SCHEDA
L - N: ALIMENTAZIONE SCHEDA IN 230V(1PH+1N)
PE: MORSETTI DI MASSA TERRA
M - M: USCITA MOTORE AC ( MAX 3 IN PARALLELO)
R - R: USCITA RESISTENZA DI FILTRO PER IL MOTORE AC
 (COLLEGARNE UNA PER OGNI MOTORE TRANNE NEI
 MODELLI VE E SUPERMAXI)
PI - CI: CONTATTO PULITO NO (CARICO MAX 1 A)
 (CHIUDE IN SOLA RICHIESTA INVERNALE)
PE - CE: CONTATTO PULITO NO (CARICO MAX 1 A)
 (CHIUDE IN SOLA RICHIESTA ESTATE)
PC - CC: CONTATTO PULITO NO (CARICO MAX 1 A)
 (CHIUDE IN RICHIESTA INVERNO ED ESTATE)
GND: COMUNE RIFERIMENTO INGRESSI (PRE-FIN-N.R-N.N)
PRE: INGRESSO SENSORE PRESENZA
FIN: INGRESSO ON-OFF REMOTO SCHEDA / TERMOSTATO
N.R: INGRESSO SENSORE SONDA REMOTA (LUNG. MAX 20MT)
N.M: INGRESSO SENSORE SONDA ACQUA DI MASSIMA
N.-MIN: COLLEGAMENTO SONDA ACQUA DI MINIMA
GND: COMUNE RIFERIMENTO USCITE O INGRESSI IN 0-10V
0-10: USCITA 0-10 VOLT PARALLELA ALLA MODULAZIONE
 DEL MOTORE (PER MOTORI EC)
10: USCITA FISSA +10 VOLT IN TENSIONE CONTINUA
 (CARICO MAX. APPLICABILE 10mA)
INV: INGRESSO 0-10 VOLT PER IL CONTROLLO INVERNALE
 DEL VENTILCONVETTORE DA DOMOTICA.
 IN ALTERNATIVA PER  LA COMMUTAZIONE
 DELLA SCHEDA CON SELETTORE CENTRALIZZATO
 IN FUNZIONE RISCALDAMENTO.
EST: INGRESSO 0-10 VOLT PER IL CONTROLLO ESTIVO
 DEL VENTILCONVETTORE DA DOMOTICA.
 IN ALTERNATIVA PER  LA COMMUTAZIONE
 DELLA SCHEDA CON SELETTORE CENTRALIZZATO
 IN FUNZIONE CONDIZIONAMENTO.
S-  S+: COLLEGAMENTO TERMOSTATO DI CONTROLLO
 DA FISSARE A PARETE (UTILIZZARE CAVO INDICATO
 NELLO SCHEMA ELETTRICO)
GND - A - B: MORSETTO SERIALE 485 PREDISPOSTO  PER IL
 COLLEGAMENTO DI UNA EVENTUALE
 SUPERVISIONE IN PROTOCOLLO MODBUS RTU


