
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VENTILCONVETTORI     

A parete e soffitto a vista 
 

 
VERSIONE 

 
SERIE 

 
MODELLI 

 
PORTATA ARIA 

(mc/h) 

POTENZA     
TERMICA                 

(3) KW 

POTENZA 
FRIGORIFERA   (2) 

KW 

 
DI SERIE 

 
OPTIONAL 

 

  

 

PA 

 

 
MINI 

MAXI 

SUPERMAXI 

 
 

1 2 3 

0 1 2 3 4 

5 6 

 
 

da 70 a 430 

da 190 a 920 

da 800 a 2600 

 
 

da 0,5 a 2,8 

da 1,2 a 4,2 

da 6,0 a 16,4 

 
 

da 0,6 a 2,8 

da 1,3 a 5,2 

da 6,6 a 15,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ventilatoreEC  

 

batteria 3R  

 

filtro G4  

 

impianti 2T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
batteria 4R  

 

impianti 4T 

 

valvole acqua 2 vie  

 

valvola acqua 3 vie  

 

valvole acqua 

pressure indipendent  

 

sanificazione attiva 

 

riscaldatori elettrici 

 

 

 

 

PC 

 

 
MINI 

MAXI 

SUPERMAXI 

 
 

1 2 3 

0 1 2 3 4 

5 6 

 
 

da 70 a 430 

da 190 a 920 

da 800 a 2600 

 
 

da 0,5 a 2,8 

da 1,2 a 4,2 

da 6,0 a 16,4 

 
 

da 0,6 a 2,8 

da 1,3 a 5,2 

da 6,6 a 15,6 

  

 

PR 

 
MINI 

MAXI 

 

SUPERMAXI 

 
1 2 3 

0 1 2 3 4 

5 6 

 
da 70 a 430 

da 190 a 920 

da 800 a 2600 

 
da 0,5 a 2,8 

da 1,2 a 4,2 

da 6,0 a 16,4 

 
da 0,6 a 2,8 

da 1,3 a 5,2 

da 6,6 a 15,6 

 

  

 

PAF 

 
MINI 

MAXI 

SUPERMAXI 

 
1 2 3 

0 1 2 3 4 

5 6 

 
da 70 a 430 

da 190 a 920 

da 800 a 2600 

 
da 0,5 a 2,8 

da 1,2 a 4,2 

da 6,0 a 16,4 

 
da 0,6 a 2,8 

da 1,3 a 5,2 

da 6,6 a 15,6 

 

  

 

PCF 

 
MINI 

MAXI 

SUPERMAXI 

 
1 2 3 

0 1 2 3 4 

5 6 

 
da 70 a 430 

da 190 a 920 

da 800 a 2600 

 
da 0,5 a 2,8 

da 1,2 a 4,2 

da 6,0 a 16,4 

 
da 0,6 a 2,8 

da 1,3 a 5,2 

da 6,6 a 15,6 

 

  

 

PHF 

 
MINI 

MAXI 

SUPERMAXI 

 
1 2 3 

0 1 2 3 4 

5 6 

 
da 70 a 430 

da 190 a 920 

da 800 a 2600 

 
da 0,5 a 2,8 

da 1,2 a 4,2 

da 6,0 a 16,4 

 
da 0,6 a 2,8 

da 1,3 a 5,2 

da 6,6 a 15,6 

 

 

 

 

PRF 

 

 
MINI 

MAXI 

SUPERMAXI 

 
 

1 2 3 

0 1 2 3 4 

5 6 

 
 

da 70 a 430 

da 190 a 920 

da 800 a 2600 

 
 

da 0,5 a 2,8 

da 1,2 a 4,2 

da 6,0 a 16,4 

 
 

da 0,6 a 2,8 

da 1,3 a 5,2 

da 6,6 a 15,6 

 

  

 

ST 

 

 
MAXI  

 
 

SUPERMAXI 

 

 
0 1 2 3 4  

5 6 

 

 
da 190 a 920 

da 800 a 2600 

 

 
da 1,2 a 4,2 

da 6,0 a 16,4 

 

 
da 1,3 a 5,2 

da 6,6 a 15,6 

 

 

 

A parete a incasso 
 

 
VERSIONE 

 
SERIE 

 
MODELLI 

 
PORTATA ARIA  

(mc/h) 

POTENZA 
TERMICA            

(3) KW 

POTENZA 
FRIGORIFERA   

(2) KW 

 
DI SERIE 

 
OPTIONAL 

 

  

 
MINI 

 
 

1 2 3 

 
 

da 70 a 430 

 
 

da 0,5 a 2,8 

 
 

da 0,6 a 2,8 

 

 

 

 

 

 

ventilatoreEC  

batteria 3R  

filtro G4  

impianti 2T 

 

 

 

Batteria 4R 

impianti 4T 

valvole acqua 2 

vie valvola acqua 

3 vie valvole 

acqua pressure 

indipendent 

sanificazione 

attiva 

riscaldatori elettrici 

IN MAXI 0 1 2 3 4 da 190 a 920 da 1,2 a 4,2 da 1,3 a 5,2 

 SUPERMAXI 5 6 da 800 a 2600 da 6,0 a 16,4 da 6,6 a 15,6 

      

 

 
 

 

 

 
IP 

 
 

 

MINI 

MAXI 

SUPERMAXI 

 

 
1 2 3 

0 1 2 3 4 

5 6 

 

 
da 70 a 430 

da 190 a 920 

da 800 a 2600 

 

 
da 0,5 a 2,8 

da 1,2 a 4,2 

da 6,0 a 16,4 

 

 
da 0,6 a 2,8 

da 1,3 a 5,2 

da 6,6 a 15,6 
       



 

 

 

Canalizzabili 
 

 
VERSIONE 

 
SERIE 

 
MODELLI 

 
PORTATA ARIA  

(mc/h) 

POTENZA 
TERMICA            

(3) KW 

POTENZA 
FRIGORIFERA   

(2) KW 

 
DI SERIE 

 
OPTIONAL 

 

 

 

 

CN-S 
A soffitto 

 

 

 
MAXI 

SUPERMAXI 

 
 
 

0 1 2 3 4 

5 6 

 

 

 
da 190 a 920 

da 800 a 2600 

 

 

da 1,2 a 4,2 

da 6,0 a 16,4 

 

 

da 1,3 a 5,2 

da 6,6 a 15,6 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ventilatore EC  

batteria 3R  

filtro G4  

impianti 2T 

 
 
 

 

 

 

 
batteria 4R  

impianti 4T 

valvole acqua 2 vie 

valvola acqua 3 vie 

valvole acqua pressure 

indipendent 

sanificazione attiva 

riscaldatori elettrici 

 

 

 

CN-P 

A parete 

 

 
MAXI 

SUPERMAXI 

 
 

0 1 2 3 4 

5 6 

 

 
da 190 a 920 

da 800 a 2600 

 

da 1,2 a 4,2 

da 6,0 a 16,4 

 

da 1,3 a 5,2 

da 6,6 a 15,6 

Sottopavimento 

 
 

VERSIONE 
 

SERIE 
 

MODELLI 
 

PORTATA ARIA  
(mc/h) 

POTENZA    

TERMICA              

(3) KW 

POTENZA 
FRIGORIFERA   

(2) KW 

 
DI SERIE 

 
OPTIONAL 

 

 

   

 
    

 

 

 
 

ventilatore EC 

batteria 2R 

filtro EU4 

impianti 2T 

 

 

 

batteria 3R  
impianti 4T 

valvole acqua 2 vie 

valvola acqua 3 vie 

valvole acqua 

pressure 

indipendent 
griglia inox 
griglia arrotolabile 

      

 

SP 

 

200 

 

 

1200 
 

1600 
 

2000 
 

da 250 a 500 

da 375 a 750 

da 500 a 1000 

da 1,9 a 3,2 

da 3,0 a 4,9 

da 3,5 a 5,6 

da 1,6 a 2,3 

da 2,6 a 3,7 

da 3,3 a 4,8 

        

 

Cassette da controsoffitto 
 

 
VERSIONE 

 
SERIE 

 
MODELLI 

 
PORTATA ARIA 

(mc/h) 

 
POTENZA 

TERMICA            
(3) KW 

POTENZA 
FRIGORIFERA   

(2) KW 

 
DI SERIE 

 
OPTIONAL 

 

 
 

 

 

CST 

 

 

6X6  

9X9 

 
 

 
1 2 3 4 5 

1 2 3 

 

 
da 225 a 760 

da 620 a 1540 

 

 
da 1,6 a 5,4 

da 4,2 a 11,2 

 

 
da 1,4 a 5,4 

da 3,0 a 10,9 

 

 

ventilatoreEC 

batteria 2R  

filtro 4  

impianti 2T 

pompa condensa 

 

batteria 3R impianti 4T 

valvole acqua 2 vie 

valvola acqua 3 vie 

valvole acqua pressure 

indipendent 

 

Multizona 
 

 
VERSIONE 

 
 

 
MODELLI 

 
PORTATA ARIA  

(mc/h) 

 
POTENZA 

TERMICA                
(3) KW 

POTENZA 
FRIGORIFERA   

(2) KW 

 
DI SERIE 

 
OPTIONAL 

 

  

 

VR 

  
 

 
 2 3 4 5 

 
 

 
da 100 a 750 

 
 

 
da 1.2 a 5,0 

 
 

 
da 0,5 a 5,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ventilatore EC  
batteria 4R 
filtro EU4  
impianti 2T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

valvola acqua 3 vie  
valvole acqua 2 vie  
valvole acqua pressure 
indipendent  
sanificazione attiva  
riscaldatori elettrici 

 

        

     

VM 1 2 3 4 5 da 50 a 1250 da 0,4 a 7,8 da 0.9 a 7,2 

     

     

 

  
VE 

  

 
1 2 3 4 5 

 

 
da 100 a 2500 

 

 
da 0,8 a 15,8 

 

 
da 0,6 a 15,7 

 

(2) Alle seguenti condizioni: temp. ambiente 20° C; temp. acqua entrante 45° C con *t 5° C. 

(2) Under following conditions: indoor temp. 20° C; entering water temp. 45° C, hot water rise 5° C. 

(3) Alle seguenti condizioni: temp. ambiente 27°C, 50% U.R.; temp. acqua entrante 7°C con *t 5° C. 

(3) Under following conditions: indoor temp. 27°C, 50% R.H.; entering water temp. 7°C, hot water rise 5° C. 
 

 

 



 

 

 

 

TERMOSTATI 
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 TUO ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ 1 OPT ✓ ITA 1 ✓ ✕ 4 

• Pompa 
• Estate 
• Inverno 1 ✕ 

 
 
 

TH ✓ ✓ ✓ 
Solo 

lettura ✕ 1 OPT ✓ ITA 1 ✓ ✕ 4 
• Pompa 
• Estate 
• Inverno 1 ✕ 

TH+ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

2 ✓ OPT ITA           
ENG 3 ✓ ✓ 9 7* 6 ✓ 

TH 
503 

✓ ✓ ✓ 
Solo 

lettura ✕ ✕ ✓ ✕ ITA           
ENG 1 ✓ ✕ ✕ 1* 1 ✓ 

  
 VAR ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ 1 ✕ 

  

 * vedere manuale tecnico per le configurazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

 

SHARE         Controllo e gestione da remoto share 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 MUSEUM    Serie ViVi  per musei e laboratori con controllo termoigrometrico 
  

VERSIONE 
 

SERIE 
 

MODELLI 
 

PORTATA ARIA  
MC/H 

 
POTENZA 

TERMICA                 
(3) KW 

POTENZA 
FRIGORIFERA  

(2) KW 

 
DI SERIE 

 
OPTIONAL 

 

 

 
 

 

MUSEUM 

 
 
 

 

ViVi 

 
 
 

 
1 3 5 

 
 
 

 
da 180 a 2000 

 
 
 

 
da 0,9 a 11,1 

 
 
 

 
da 0.76 a 10,1 

 

 
ventilatore EC 

batteria 3+2R 

filtro G7  

impianti 4T 

valvole acqua 2 vie 

valvola acqua 3 vie 

valvole acqua pressure 

indipendent 

riscaldatori elettrici 

umidificazione 

sanificazione attiva 

pompe condensa 

versioni canalizzabili e soffito 

 

 

RECUPERATORI DI CALORE        Serie CA 
 

 
 

 
SERIE 

 
MODELLI 

 
PORTATA ARIA 

MC/H 

POTENZA 

TERMICA                 

(3) KW 

POTENZA 
FRIGORIFERA   

(2) KW 

 
DI SERIE 

 
OPTIONAL 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

CA 

 

002  
004  
006 
009  
014  
019 
024  
029 

 
 

 
da 150 a 2900 

 
 

 
da 0,3 a 25,0 

 
 

 
da 0,5 a 9,7 

 
 

 
ventilatore 

EC  

filtro G4 

valvole acqua 2 vie 

valvola acqua 3 vie 

valvole acqua pressure 
indipendent 

riscaldatori elettrici 

umidificazione 

sanificazione attiva 

pompe condensa 

versioni a parete 

batterie idroniche 

 

 

CENTRALI TRATTAMENTO ARIA       Serie UTA 
 

 
 

 
SERIE 

 
MODELLI 

 
PORTATA ARIA MC/H 

 
POTENZA 

TERMICA (3) KW 

 
 

 
DI SERIE 

 
OPTIONAL 

 

 
 

 

 

 

 

TO 

 

 
 

 
1 2 3 4 5 

 
 

 
da 1000 a 8800 

 
 

 
da 9,1 a 71,9 

 
 

 
da 7,6 a 54,9 

 

 

 

 

 

 
 

ventilatore EC  
batteria 4R  
filtro G4  
impianti 2T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

valvole acqua 2 vie 
valvola acqua 3 vie 
valvole acqua pressure 
indipendent sanificazione 
attiva riscaldatori elettrici 
recuperatori di calore 
termoregolazione cablata 
versioni per esterni 
serrande aria 
umidificazione 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
  

 

 

MI 

 

    

 1 2 3 4 5 da 50 a 1250 da 9,1 a 71,10 da 7,6 a 54,10 
     

 

 

 

 

 
UTA 

 

 

005 a 500 

 

 

da 100 a 50,000 

 

 

da 3,0 a 200,0 

 

 

da 3,0 a 195 

 

 

(2) Alle seguenti condizioni: temp. ambiente 20° C; temp. acqua entrante 45° C con *t 5° C. 

(2) Under following conditions: indoor temp. 20° C; entering water temp. 45° C, hot water rise 5° C. 

(3) Alle seguenti condizioni: temp. ambiente 27°C, 50% U.R.; temp. acqua entrante 7°C con *t 5° C. 

(3) Under following conditions: indoor temp. 27°C, 50% R.H.; entering water temp. 7°C, hot water rise 5° C. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POMPE DI CALORE         con gas R410A 
 

 TIPOLOGIA SERIE MODELLI POTENZA TERMICA 
(2) KW 

POTENZA 
FRIGORIFERA 

(3) KW 
TENSIONE 

ALIMENTAZIONE DI SERIE OPTIONAL 

  
 

ACQUA 

ACQUA 

(ON/OFF) 

PD 
Pompa 
calore 

 

da 21  
a 41 

da 9 a 12 - 

230V/1F+N/50Hz 

 
 
 
pompa acqua 
serbatoio accumulo 
con accessori 
 
 

versione custom 
pompe acqua primario e 
secondario 
versione silenziata 

D 
Solo  

freddo 

- da 7,4 a 11 

  
 

ACQUA 

ACQUA 

(ON/OFF) 

PD 
Pompa 
calore 

da 51  
a 152 

da 15,7 a 100 - 

400V/3F+N/50Hz 

D 
Solo  

freddo 

- da 14,3 a 86,4 

 
 

ARIA                              

ACQUA 

(ON/OFF) 

VA 
Pompa di 

calore 

da 31CR  
a 182CR 

da 9,5 a 115 - 

A 
Solo  

freddo 

da 31CR  
a 182CR 

- da 8,7 a 88 

 

ARIA 

ACQUA 

(*Inverter) 

AS 
Solo 

Pompa di 
calore 

10-M da 3,75 a 9,04 da 2,62 a 7,16 

DC Inverter 
protezione batterie 
comando remoto 
Assorbimento classe 
"A" 
WI-FI 

serbatoio di accumulo 
 

20-T da 9,22 a 17,92 da 7,70 a 18 

 

ARIA                              

ACQUA 

(*Inverter) 

AS-C 
Solo Pompa 

di calore 

10-M da 3,75 a 9,04 da 2,62 a 7,16 

20-T da 9,22 a 17,92 da 7,70 a 18 

(2) Alle seguenti condizioni: temp. ambiente 7° C; temp. acqua entrante 45° C con *t 5° C. 
(2) Under following conditions: indoor temp. 7° C; entering water temp. 45° C, hot water rise 5° C. 
(3) Alle seguenti condizioni: temp. ambiente 35°C, 50% U.R.; temp. acqua entrante 7°C con *t 5° C. 
(3) Under following conditions: indoor temp. 35°C, 50% R.H.; entering water temp. 7°C, hot water rise 5° C. 
(*) Per questi modelli non è previsto il serbatoio di accumulo 
(*) These models do not have a storage tank   



 

 

 

POMPE DI CALORE              con gas R290 
 

 TIPOLOGIA SERIE MODELLI POTENZA TERMICA 
(2) KW 

POTENZA 
FRIGORIFERA 

(3) KW 
TENSIONE 

ALIMENTAZIONE DI SERIE OPTIONAL 

 

ARIA                              

ACQUA 

(*Inverter) 

CH 12-MB da 3,2 a 10,8 da 3,6 a 9,6 230V/1F+N/50Hz 

ECO friendly 
ventilatori ad alta efficienza 
pompa in classe "A" 
WI-FI 

serbatoio di accumulo 

 

ARIA                              

ACQUA 

(*Inverter) 

CH 20-TB da 6,3 a 20,7 da 5,75 a 17,43 400V/3F+N/50Hz 

 

ARIA                              

ACQUA 

(*Inverter) 

CH 102-TB da 24,90 a 49,6 da 17,92 a 35,81 400V/3F+N/50Hz 

 

 REFRIGERATORI - POMPE DI CALORE                   con gas R454B 
 

 TIPOLOGIA SERIE MODELLI POTENZA TERMICA 
(2) KW 

POTENZA 
FRIGORIFERA 

(3) KW 
TENSIONE 

ALIMENTAZIONE DI SERIE OPTIONAL 

 

ARIA 

ACQUA 

(*ON/OFF) 

VA 
Pompa calore 

da 31 a 72 

da 10,6 a 37,8 
(*VA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

da 9,2 a 33,2 
(*A) 

400V/3F+N/50Hz 

protezione batterie 
comando remoto 
Assorbimento 
classe "A" 

versione custom 
serbatoi di accumulo (*) 
pompe primario e 
secondario 
versione silenziata 

A 
Solo freddo 

- 

 

ARIA 

ACQUA 

(*ON/OFF) 

VA 
Pompa calore 

da 82 a 182 

da 51 a 115 
(*VA) 

 
 
 
 
 
 

da 40 a 87,4 
(*A) 

A 
Solo freddo 

- 

 

ARIA 

ACQUA 

(*ON/OFF) 

VA 
Pompa calore 

da 200x2 a 
500x2 

da 128,4 a 214,4 
(*VA) 

 
 
 
 
 
 

da 100 a 238 
(*A) 

A 
Solo freddo 

- 

ARIA 

ACQUA 

(*ON/OFF) 

VA 
Pompa calore 

(*) 
da 550x2 a 

800x2 

da 365 a 503 
(*VA) 

 
 
 
 
 
 
 

da 277 a 384 
(*A) 

A 
Solo freddo 

(*) 

- 

ARIA 

ACQUA 

(*ON/OFF) 

VA 
Pompa calore 

(*) 
da 550x4 a 

800x4 

da 629 a 1006 
(*VA) 

 
 
 
 
 

da 476 a 765 
(*A) 

A 
Solo freddo 

(*) 

- 

(2) Alle seguenti condizioni: temp. ambiente 7° C; temp. acqua entrante 45° C con *t 5° C. 
(2) Under following conditions: indoor temp. 7° C; entering water temp. 45° C, hot water rise 5° C. 
(3) Alle seguenti condizioni: temp. ambiente 35°C, 50% U.R.; temp. acqua entrante 7°C con *t 5° C. 
(3) Under following conditions: indoor temp. 35°C, 50% R.H.; entering water temp. 7°C, hot water rise 5° C. 
(*) Per questi modelli non è previsto il serbatoio di accumulo 
(*) These models do not have a storage tank 



 

 

 

POMPE DI CALORE         con gas R454B / R410A 
             

 TIPOLOGIA SERIE MODELLI POTENZA TERMICA 
(2) KW 

POTENZA 
FRIGORIFERA 

(3) KW 
TENSIONE 

ALIMENTAZIONE DI SERIE OPTIONAL 

 

ARIA                              

ACQUA 

(*ON/OFF) 

GRA-2T da 31 a 182 da 8,7 a 116,40 da 7,6 a 90 

400V/3F+N/5
0Hz 

pompa acqua 
serbatoio 
accumulo con 
accessori 

versione custom 
pompe acqua primario 
e secondario serbatoio 
di accumulo acqua 
versione silenziata 

GRA-S da 31 a 182 da 8,7 a 116,40 da 7,6 a 90 
produzione 
sanitaria 

GRA-4T da 52 a 252 da 29,8 a 167,6 da 26,4 a 128,4 polivalente 

(2) Alle seguenti condizioni: temp. ambiente 7° C; temp. acqua entrante 45° C con *t 5° C. 
(2) Under following conditions: indoor temp. 7° C; entering water temp. 45° C, hot water rise 5° C. 
(3) Alle seguenti condizioni: temp. ambiente 35°C, 50% U.R.; temp. acqua entrante 7°C con *t 5° C. 
(3) Under following conditions: indoor temp. 35°C, 50% R.H.; entering water temp. 7°C, hot water rise 5° C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


